
VG7000

VA-7200 VG7000 

B 

DN 
A 

 PDTC( )  PDTO( ) 

DN15 75 21 39 46 

DN20 80 24 41 54 

DN25 105 29 44 65 

DN32 120 34 51 70 

DN40 130 55 70 85 

DN50 150 53 72 95  

VG7000  

PDTC- 
PDTO- 

•   DN15  
DN50 

•  
•  
•  
•  
•  

mm 

VG7000 

 kPa 

VA-731x*   
150 N  

VA-715x/VA-77xx  
500 N  

VA-720x/VA7810 
1000 N  

DN 
Kvs    *  

0.25 VG72yxAT  
0.4 

1600 
VG72yxBT  

0.63 VG72yxCT  
1.0 VG72yxDT  
1.6 

700 

1600 1600  

VG72yxET  
2.5 VG72yxFT  

15 

4.0 
400 1490 930  

1600 

VG72yxGT  
20 6.3  

8 mm  

250 950 595  

- 

1220 VG72yxLT  
25 10 595 370 1235 770  VG72yxNT  
32 16  

13 mm  
360 230 750 470  VG72yxPT  

40 25 235 145 480 300  VG72yxRT  
50 40  

19 mm  

- 

- 

145 90 310 190  VG72yxST  

(BSP parallel)  y = 0: x = 1  
(BSP taper)  y = 2: x = 3  
(NPT) y = 4:  

* VA-7310 T ( ) S 
VA-7310  120 °C

PN16
2 … 140 °C 2 … 170 °C

** VA7810 140 °C
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VG7000  PDTO ( 
 kPa 

VA-731x  
150 N 

VA-715x/VA-77xx 
500 N 

VA-720x/VA7810 
1000 N 

DN
Kvs   * 

0.25 VG74yxAT 
0.4

1600 - 
VG74yxBT 

0.63 VG74yxCT 
1.0 VG74yxDT 
1.6

700
1600 1600 

VG74yxET 
2.5 VG74yxFT 

15

4.0
400  1490 930 

VG74yxGT 
20 6.3 

8 mm 

250  950 595 

-
1600

1220 VG74yxLT 
25 10 595 370 1235 770 VG74yxNT 
32 16 

13 mm 
360 230 750 470 VG74yxPT 

40 25 235 145 480 300 VG74yxRT 
50 40 

19 mm 
-

145 90 310 190 VG74yxST 

(BSP parallel) y = 0: x = 1 
(BSP taper) y = 2: x = 3 
(NPT) y = 4: 

* VA-7310 T ( ) S
VA-7310  120 °C

VG7000

 kPa 
VA-731x  

150 N 
VA-715x/VA-77xx 

500 N 
VA-720x/VA7810 

1000 N 
DN

Kvs   * 

0.25 VG78yxAT 
0.4

1600 - 
VG78yxBT 

0.63 VG78yxCT 
1.0 VG78yxDT 
1.6

700
1600 1600 

VG78yxET 
2.5 VG78yxFT 

15

4.0
400  1490 930 

VG78yxGT 
20 6.3 

8 mm 

250  950 595 

-
1600

1220 VG78yxLT 
25 10 595 370 1235 770 VG78yxNT 
32 16 

13 mm 
360 230 750 470 VG78yxPT 

40 25 235 145 480 300 VG78yxRT 
50 40 

19 mm 
-

145 90 310 190 VG78yxST 

(BSP parallel) y = 0: x = 2 
(BSP taper) y = 2: x = 4 
(NPT) y = 4: 

* VA-7310 T ( ) S
VA-7310  120 °C

VG7000 PN16
2 … 140 °C 2 … 170 °C

** VA-7810 140 °C

** VA7810 140 °C
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